
FICHA TÉCNICA
P R O T E G E  P I S O



DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS
ANTI MOFO
PROTEGE PISOS ACABADOS
EVITA PREJUÍZOS AO FINAL DA OBRA
REDUZ UMIDADE
EVITA AVARIAS
REUTILIZÁVEL

É  U M A  M A N T A  C O M P O S T A  P O R  U M A  C A M A D A  D E  E S P U M A  E M
E P E  ( E S P U M A  D E  P O L I E T I L E N O  E X P A N D I D O )  R E V E S T I D A  P O R
F I L M E  ( P O L I E T I L E N O )  N A  C O R  V E R D E .  P R O P O R C I O N A
P R O T E Ç Ã O  C O N T R A  I M P A C T O S ,  R I S C O S  E  A R R A N H Õ E S ,  E V I T A
T R A N S T O R N O S  E  P R E J U Í Z O S  C O M  P I S O S  D A N I F I C A D O S
D U R A N T E  A  F I N A L I Z A Ç Ã O  D A  S U A  O B R A ,  D E V I D O  A  P R E S E N Ç A
D A  M A N T A  E M  E P E  R E T É M  O  L Í Q U I D O  A T É  A  S E C A G E M
C O M P L E T A  S E M  R A S G A R ,  P R E S E R V A N D O  O  P I S O  D U R A N T E
T O D A  A  O B R A ,  D I S P E N S A  A  N E C E S S I D A D E  D O  U S O  D E  C O L A .



A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÕES
PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES ACABADAS, COMO PISOS E BANCADAS. 

COMPOSIÇÃO
1. PEBD (POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE)
2. MONOESTEARATO DE GLICERINA (AGENTE ANTICOLAPSANTE)
3. TALCO
4. GÁS GLP
5. FILME POLIETILENO 60ΜM (COR VERDE)
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